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EZ2n Warmebildmonokular

240x180 Pixel / 50Hz / 13mm

kompakt und leistungstark in kleiner Bauform
Keramik-Sensor

50Hz/60Hz

inteligentes Image-Processing
marktfiohrende Bildqualitdt fior ein Warmebildgerdt in dieser Preisklasse
klein und handlich

Die E2n Warmebildkamera ermoglicht den professionellen Einstieg in die
Warmebildtechnik mit einem kleineren Budget. Ausgestattet mit

einem neuen Keramiksensor und hochwertiger Optik ermoglicht diese
Kamera die Erkennung von Tieren oder Personen bis 600m.

Noch nie war eine Warmebildkamera mit solch einer optischen Qualitdt so kosteneffizient. Dieses Gerdt ist optmal,
um auf kurze bis mittlere Distanzen eingesetzt werden. Das integrierte Videoprocessing ermoglicht scharfe und
kontrastreiche Bilder. Dieses Gerdt hebt sich klar von weiteren Einsteigermodellen ab. Ein Video sehen dazu im
Link auf der Website bei welchem wir 2 Gerdte mit fast gleicher Auflosung miteinander vergleichen.

Jagdhiitte in ca. 330m
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Technische Spezifikationen

Auflésung 240x180 Pixel
Pixelgrésse 17um

Objektiv 13mm

Blende F=1.0
Sensitivitét 510]))]%¢
Bildfrequenz 50Hz/60Hz

Batteriedaver
Digitaler Zoom
IP-Schutzklasse

10h
2X
IP66

Gewicht 320g
Grosse 62x62x160mm

Reichweite Erkennung Tier
Reichweite Identifizierung Tier
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