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K a t e g o r i e

Wärmebildvorsatztechnik

384x288 Pixel / 50Hz / 35mm
WLAN , Photo und Videoaufnahme
3D DNR VoX-Sensor
50 Hz Bildfrequenz
IP 67 Standard 
17 um High-Grade-Sensor mit 35mK
hohe Detailschärfe und Reichweite

Das neue HIK MICRO TH35C Clip-On setzt neue Massstäbe

Mit nur 390g fällt das neue TH35C nicht ins Gewicht. Bildtechnisch setzt 
dieses Vorsatzgerät aber einen neuen Massstab. Das Gerät überzeugt mit 
hoher Detailschärfe und einem marktführenden 3D DNR VOX Sensor. Mit 
Hilfe inteligenter Bildalgorythmen und einer Sensitivitität von nur 35mK 
ermöglicht dieses Wärmebildgerät deutlicheres Ansprechen und mehr 
Kontrast im Bild. Das Gerät kann als Beobachtungsgerät sowohl auch als 
Vorsatzgerät benutzt werden. Eine Kolimatorlinse und ein Viewfinder sind 
im Packet mit dabei. 

Das TH35C verfügt über eine WLAN Schnittstelle und eine Anbindung 
an ein APP auf Android oder IOS-Basis. Damit können Sie mit dem schon 
montierten Clip-On alles im Blick behalten, auch ohne  dauernd durch das 
ZF schauen zu müssen. 

384x288 Pixel / 50Hz / 35mm
WLAN und Recording 
3D DNR VoX-Sensor
50 Hz Bildfrequenz
IP 67 Standard 
17 um High-Grade-Sensor mit 35mK
hohe Detailschärfe und Reichweite Wärmebildkamera
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Wärmebildvorsatztechnik

technische Spezifikationen

Wärmebildkamera / Wärmebild Clip-ON  TH35C

Mikrobolometer

optische Eigenschaften

Anzeige, Display

optische Leistung der TH35C

Anschlüsse / Verbindungen

Detektorauflösung

Pixelgröße

NETD, mK

Frame Rate, Hz

384x288px

17um

≤35

50

Objektiv

Sichtfeld ohne digital Zoom

Vergößerung

Erkennung Reichweite

Sehfeld in 100m

35mm F=1.0

10.66°

2.14-17.12x   (2.14x optisch, 2x/4x/8x‚ digital) 

1235m (Zielgröße: 1.7m x 0.5m)

19m

Type

Auflösung

OLED HD-Bildschirm

1280x960px

USB-C

WLAN

Zugang zum Kameraspeicher 16GB

APP Anbindung für Bildübertragung

Identifikation 205m

Erkennung 411m

Detektion 1235m

Wärmebildkamera, USB-Kabel, Manual, Gerätesofttasche, Viewfinder 

Optional:  Kameratasche und Umhängegurt, Batterien und Aufladegerät, Reducingring, Adapter
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Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h

IP Schutzklasse

Gewicht (ohne Akku), g

Größe

Batterien  

4.5 Stunden

IP67

≤390g

154x60x58mm

2x CR123 oder 2x RCR123A (wiederaufladbar)

Lieferumfang

Outdoor

zusätzliche Daten


